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输出与测量
MAX：450V

负载50VA
谐波31次

触摸屏／交流标准源 86 Estimation method of low voltage type hidden energy not supplied based on

electric energy data

装置具有全自动检定电腿本和综合误差一日寸钟误差(超上下限时 93
间)，报警电压测定，灵敏度测试，频率和谐波影响，负载、功耗、失真

度测量，闭环控制、软件校准、自我保护，档案统计管理等功能；彩色触

摸屏液晶显示，中文菜单方式；设有232、485}0USB接口，支持鼠标操

懈叫盘存储数据。

MAX：

交直流标准源
—-—————■■■—■l

勰AC
800VDC 1000V．i匿圈}．j-J：：⋯啦州．臀鬯到-⋯

Dc 30A tl!j!i _：、■
★电阻：i00—20MO

～～ ～-‰—一 ^⋯●●，_

装置的核心技术是A RM+F P G A，高速高精度D／A转换器与直

接数字合成技术(D D S)j高精度大功率精密运放：双重输出保护，高

保真、高抗冲击能力。产品融交流采样器、交直流指示仪表、多功能电

能表、万用表四大检定功能为—体。

MlAX：

AC 800V

DCl000V

AC 20A

DC 30A 隧团⋯Ij二．|
再直流电压：±1、±5、±i0、-+20
蔓直流电流：±1、±2 5、±5、±10、±20

燃蝗：3HZ一120HZ(可定带喊冁)
误差：<+0．002HZ

MAX：

ACl500V

ACl00A

有功、无功功率测量：OW一±120000W(每相)

量程：电压、电流量程任翩台。
特点：该分蜊辫稚掴家1161559—2016《变爨鞋酗神础舫淮搬勖：高

速剐拓醐盘50№，单次Ⅲ幢300n1瞅i特觑陛她谳．数搠，精喃
计算有功、无功蟀：列采莆脚硫暂嚣瞎掰口0—63；赶黼十；嚣哺吩析，量
程自动氓别、自由目Ⅲ奂：不开盖内蜊丧醋鞘稻1日引费岜

i曩鬻j黟麓j萎沁曲?舞i!频玩翠：雨差聂
．％l囊濑蔓i曩_¨参。≯：新?79vi曼Z,r使

地址南昌市湖滨南路银湖大厦网址：

电话：0791—88591685 88591789 88591980传真：0791—88591980

联系^：徐方根13037212818 邮箱：xf951@163 tom邮编：330072
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新联电子

功耗带载互换性测试装置是针对用电信息采集

系统201 3版标准开发的测试装置，主要用于集中器

本地模块、GPRS模块、采集器模块、单相表模块、

三相表模块的静态以及动态功耗的指标测试；集中

器I型终端、集中器II型终端、采集器、单相表、

三相表的通信模块接口带负载能力的指标测试；载

波模块、GPRS模块、微功率模块与标准采集终端

进行互换的能力测试；用电信息采集终端(集中器、

专变III、采集器、单相表、三相表)与标准通信模

块进行互换的能力测试。

该装置是三相四线供电系统，测试过程由计算

机软件全程管理和控制，无需人为动手操作，实

用性强、准确性好、自动化程度高、性能稳定、

易于维护。

功耗荦教乏-／椟牲洲．苡一'i：曼告

rr
‘。

．譬=i’f；
‘0 -；-
卜 ：

》：：．=：

I ．

9 ·

。q『 q．
1．集中器I型本地模块和远程模块、集中器Ⅱ型模块、采集器和单相表模块、三相表模块静态功耗指标和动态功耗指标测试

2．集中器I型终端、集中器II型终端、采集器、单相表、三相表的通信模块接口带负载能力的指标测试

3。载波模块、GPRS模块、微功率通信模块硬件接口的一致性以及通信规约的正确性的测试

4．集中器、专变III、采集器、单相表、三相表硬件接口的一致性以及通信规约的正确性测试

5．事件主动上报功能测试

1．该系统完全按照国网公司现行制定的型式规范以及通信规约(2013版)进行标准化测试

2．测试结束后将直接生成测试报告文档，便于用户判定该测试设备是否合格

3．便于电网公司统一管理以及维护所有厂家的采集终端设备

1 374 3—20l 3《电力用户用电信息采集系统技术规范：通信单元技术规范》

1 3 79 4 20l 3《电力用户用电信息采集系统检验技术规范：通信单元检验技术规范》

1 376．1 201 3《电力用户用电信息采集系统通信协议：主站与采集终端通信协议》
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